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MODULAR PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMP
Materials
Structure

matt black “soft touch” powder- coated metal.

Ceiling rose
matt black “soft touch” powder- coated metal.

Diffuser

hand-blown opaline-etched Triplex glass; or hand-textured granular glass (like "sand

effect”).

Pendant version

Ceiling rose with integrated AC adapter (24V output). Ceiling rose with integrated

dimmer (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE).

Floor/table version

plug-in AC adapter (24V output). Power cable with integrated dimmer.

8/2025

Floor / table version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE LED 10W, 24V

ce X [O] 1r20 x CRI94 2700k [ Y

DIMMABLE

Pendant version
INPUT 100+240V - 50/60Hz
SOURCE H78cm  LED 20W, 24V

H103cm LED 29W, 24V
H129cm LED 36W, 24V

ce X @ 120 x CRI94 2700k )

DIMMABLE
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LAMPADA A SOSPENSIONE COMPONIBILE E DA APPOGGIO
Materiali

Struttura lampada

metallo verniciato a polvere color nero opaco “soft touch”.

Rosone
metallo verniciato a polvere color nero opaco “soft touch”.

Diffusore

vetro Triplex soffiato a mano opalino acidato; oppure vetro decorato a mano effetto

sabbia.

Versione a sospensione

alimentatore integrato nel rosone (output 24V). Dimmer integrato nel rosone (PUSH /

0-10/ DALI/ CUT PHASE).

Versione da appoggio

alimentatore a spina (output 24V). Dimmer integrato nel cavo di alimentazione.

8/2025

Floor / table version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE LED 10W, 24V

ce X [O] 1r20 x CRIg4 2700k ¥

DIMMABLE

Pendant version
INPUT 100+240V - 50/60Hz
SOURCE H78cm  LED 20W, 24V

H103cm LED 29W, 24V
H129cm LED 36W, 24V

ce X @ 120 x CRI94 2700k )

DIMMABLE
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LAMPE A SUSPENSION MODULABLE ET D'APPUI
Matériaux
Structure lampe

métal peint & poudre couleur noir mat "soft touch".

Rosace
métal peint & poudre couleur noir mat "soft touch".

Diffuseur

verre Triplex soufflé a la main opalin acidifié ; ou verre décoré a la main effet sable.

Version suspendue

alimentation intégrée dans la rosace (output 24 V). Gradateur intégré dans la rosace

(PUSH / 0-10 / DALI/ CUT PHASE).

Version d’appui

Alimentation secteur (output 24 V). Gradateur intégré dans le cable d'alimentation.

8/2025

Floor / table version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE LED 10W, 24V

ce X @ IP20 x CRI94 2700k /)

DIMMABLE

Pendant version
INPUT 100+240V - 50/60Hz
SOURCE H78cm  LED 20W, 24V

H103cm LED 29W, 24V
H129cm LED 36W, 24V

ce X @ 120 x CRI94 2700k )

DIMMABLE
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MODULARE HANGELEUCHTE UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

Materialien
Gestell
Metall mit Pulverlackierung "Soft Touch", matt schwarz.

Deckenrosette
Metall mit Pulverlackierung "Soft Touch", matt schwarz.

Diffusor
mundgeblasenes, opalgeatztes Triplex-Glas; oder handdekoriertes Glas mit "Sand-
Effekt”

Hange-Version
Netzteil in Deckenrosette eingesetzt (Output/Ausgang: 24 V). Deckenrosette mit
integriertem Dimmer (PUSH / 0-10 / DALI / CUT PHASE).

Tisch- und Bodenversion
Steckernetzteil (Output/Ausgang: 24 V). Stromkabel mit integriertem Dimmer.

Floor / table version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE LED 10W, 24V

ce X [O] 1r20 x CRIg4 2700k ¥

DIMMABLE

Pendant version

INPUT 100+240V - 50/60Hz

SOURCE H78cm  LED 20W, 24V
H103cm LED 29W, 24V
H129cm LED 36W, 24V

ce X @ 120 x CRI94 2700k )

DIMMABLE
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LAMPARAS DE SUSPENSION COMPONIBLE O APOYADAS
Materiales
Estructura ldmpara

metal lacado en polvo color negro mate "soft touch".

Roseton
metal lacado en polvo color negro mate "soft touch".

Difusor

vidrio Triplex soplado a mano opalino al 4cido; o vidrio decorado a mano efecto arena.

Versién de suspension

alimentador integrado en el roseton (salida 24V). Dimmer integrado en el rosetdn

(PUSH / 0-10 / DALI/ CUT PHASE).

Versién apoyada

alimentador enchufable (salida 24V). Dimmer integrado en el cable de alimentacion.

8/2025

Floor / table version

INPUT 100+240QV - 50/60Hz
SOURCE LED 10W, 24V

ce X [O] 1r20 x CRIg4 2700k ¥

DIMMABLE

Pendant version
INPUT 100+240V - 50/60Hz
SOURCE H78cm  LED 20W, 24V

H103cm LED 29W, 24V
H129cm LED 36W, 24V

ce X @ 120 x CRI94 2700k )

DIMMABLE
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